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TYPEDWARSPROFIEL 2
schaal  1/50.
Maten in centimeters.

2A

1.0%
2.0%

2B 2C 2Dge
ve

l

voetpad ±195 (var.) fietsstraat 490 voetpad ±180 (var.)

20 30 220 220
thermoplast

50

parkeerstrook 220 203050

fy
sie

ke
 ro

oi
lij

n

10

2.0% 2.0%

TYPEDWARSPROFIEL 4
schaal  1/50.
Maten in centimeters.

4D

1.0%

4C4B4A

2.0%2.0% 1.0% 1.0%1.0%

ge
ve

l

ge
ve

l

fietsstraat 49055

2030220220
thermoplast

50

parkeerstrook 22020 30 5010
groenzone
±100 (var.)10voetpad ±185 (var.) groenzone 210 10 voetpad ±190 (var.)

2.0%2.0%

TYPEDWARSPROFIEL 5
schaal  1/50.
Maten in centimeters.

5A 5B 5C 5D

2.0% 2.0%1.0%
1.0%

1.0%

fietsstraat 490

20 30 220 220
thermoplast

50

inrit  190 503050 10groenzone ±380 (var.)10voetpad 180

fy
sie

ke
 ro

oi
lij

n

10 inrit 140 voetpad 180 10

fy
sie

ke
 ro

oi
lij

n

2.0%2.0%

TYPEDWARSPROFIEL 6
schaal  1/50.
Maten in centimeters.

1.0%

6C
6B6A

2.0%

6D

1.0%
1.0% 2.0% 1.0% 1.0%1.0%

fietsstraat 490 55

220 220
thermoplast

50
parkeerstrook

 220 203030 10
groenzone

50 10inrit 19510 voetpad 180 10
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n

10
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sie

ke
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lij

n

inrit
voetpad

18010 50 inrit 190

2.0% 2.0%2.0%

TYPEDWARSPROFIEL 3
schaal  1/50.
Maten in centimeters.

3B

2.0%

3C3A

1.0% 1.0%

fy
sie

ke
 ro

oi
lij

n

voetpad 185 fietsstraat 490 5050

245 245

10 voetpad ±200 (var.)groenzone 21010
inrit

95 (var.)10

ge
ve

l

DETAIL 1A
schaal  1/10.
Maten in centimeters.

voegband

10cm grijze betonstraatstenen (22x22x10)
4cm bed van granulaatmengsel
22cm steenslagfundering met continue
korrelverdeling, type 'II'

4cm asfaltbeton type 'AB-4C' (roodbruin)
7cm asfaltbeton type 'APO-A'

10cm steenslagfundering met continue
korrelverdeling, type 'II'

10cm steenslagfundering met continue
korrelverdeling met toevoegsel, type 'IIA'

20cm onderfundering type 'II'

ter plaatse gestorte kantstrook
type 'IIE1'
schraal beton

geprefabriceerde trottoirband
type 'IB'
schraal beton

10 10 20 30

10
20

1

30
1

8
2

2

DETAIL 2A
schaal  1/10.
Maten in centimeters.

voegband

10cm grijze betonstraatstenen (22x22x10)
4cm bed van granulaatmengsel
22cm steenslagfundering met continue
korrelverdeling, type 'II'

4cm asfaltbeton type 'AB-4C' (roodbruin)
7cm asfaltbeton type 'APO-A'

10cm steenslagfundering met continue
korrelverdeling, type 'II'

10cm steenslagfundering met continue
korrelverdeling met toevoegsel, type 'IIA'

20cm onderfundering type 'II'

ter plaatse gestorte kantstrook
type 'IIE1'
schraal beton

10 10 20 30

10
20

1

30
1

8
2

2

geprefabriceerde trottoirband
type 'IB'
schraal beton

DETAIL 3A
schaal  1/10.
Maten in centimeters.

10cm grijze betonstraatstenen (22x22x10)
4cm bed van granulaatmengsel
22cm steenslagfundering met continue
korrelverdeling, type 'II'

geprefabriceerde trottoirband
type 'ID2'

schraal beton

10cm grijze betonstraatstenen (22x22x10)
4cm bed van granulaatmengsel

22cm steenslagfundering met continue
korrelverdeling, type 'II'

15
20

1

10 10

DETAIL 4A
schaal  1/10.
Maten in centimeters.

10
30

1

2

2
7

201010

kassei
6cm bed van granulaatmengsel

10cm steenslagfundering met continue
korrelverdeling, type 'II'

20cm onderfundering type 'II'

1010

20
1

geprefabriceerde trottoirband
type 'ID2'
schraal beton

15

10cm grijze betonstraatstenen (22x22x10)
4cm bed van granulaatmengsel

22cm steenslagfundering met continue
korrelverdeling, type 'II'

geprefabriceerde trottoirband
type 'IB'

schraal beton

DETAIL 5A
schaal  1/10.
Maten in centimeters.

geprefabriceerde trottoirband
type 'ID2'

schraal beton

10cm grijze betonstraatstenen (22x22x10)
4cm bed van granulaatmengsel
22cm steenslagfundering met continue
korrelverdeling, type 'II'

10 10

20
1

15

DETAIL 6A
schaal  1/10.
Maten in centimeters.

10cm grijze betonstraatstenen (22x22x10)
4cm bed van granulaatmengsel
22cm steenslagfundering met continue
korrelverdeling, type 'II'

geprefabriceerde trottoirband
type 'ID2'

schraal beton

10

15
20

1

10cm grijze betonstraatstenen (22x22x10)
4cm bed van granulaatmengsel

22cm steenslagfundering met continue
korrelverdeling, type 'II'

10

DETAIL 2B
schaal  1/10.
Maten in centimeters.

voegband

30

10
20

1

kassei
6cm bed van granulaatmengsel

10cm steenslagfundering met continue
korrelverdeling, type 'II'

20cm onderfundering type 'II'

4cm asfaltbeton type 'AB-4C' (roodbruin)
7cm asfaltbeton type 'APO-A'
10cm steenslagfundering met continue
korrelverdeling, type 'II'
10cm steenslagfundering met continue
korrelverdeling met toevoegsel, type 'IIA'
20cm onderfundering type 'II'

10

ter plaatse gestorte kantstrook
type 'IIE1'
schraal beton

DETAIL 2C
schaal  1/10.
Maten in centimeters.

10
30

12

2
7

20 10 10

kassei
6cm bed van granulaatmengsel
10cm steenslagfundering met continue
korrelverdeling, type 'II'
20cm onderfundering type 'II'

10cm grijze betonstraatstenen (22x22x10)
4cm bed van granulaatmengsel

22cm steenslagfundering met continue
korrelverdeling, type 'II'

geprefabriceerde trottoirband
type 'IB'
schraal beton

DETAIL 2D
schaal  1/10.
Maten in centimeters.

10cm grijze betonstraatstenen (22x22x10)
4cm bed van granulaatmengsel
22cm steenslagfundering met continue
korrelverdeling, type 'II'

10 1020
1

geprefabriceerde trottoirband
type 'ID2'

schraal beton

15

DETAIL 3B
schaal  1/10.
Maten in centimeters.

voegband

10cm grijze betonstraatstenen (22x22x10)
4cm bed van granulaatmengsel
22cm steenslagfundering met continue
korrelverdeling, type 'II'

4cm asfaltbeton type 'AB-4C' (roodbruin)
7cm asfaltbeton type 'APO-A'

10cm steenslagfundering met continue
korrelverdeling, type 'II'

10cm steenslagfundering met continue
korrelverdeling met toevoegsel, type 'IIA'

20cm onderfundering type 'II'

ter plaatse gestorte kantstrook
type 'IIA1'
schraal beton

10 10 50

10
20

1

DETAIL 3C
schaal  1/10.
Maten in centimeters.

geprefabriceerde trottoirband
type 'ID2'

schraal beton

10cm grijze betonstraatstenen (22x22x10)
4cm bed van granulaatmengsel

22cm steenslagfundering met continue
korrelverdeling, type 'II'

1010

15
20

1

DETAIL 6B
schaal  1/10.
Maten in centimeters.

1

geprefabriceerde inritband type '50cm'
schraal beton

10 50

20
26

10
10

10cm grijze betonstraatstenen (22x22x10)
4cm bed van granulaatmengsel
22cm steenslagfundering met continue
korrelverdeling, type 'II' 10cm grijze betonstraatstenen (22x22x10)

4cm bed van granulaatmengsel
22cm steenslagfundering met continue

korrelverdeling, type 'II'

DETAIL 5B
schaal  1/10.
Maten in centimeters.

voegband

10cm grijze betonstraatstenen (22x22x10)
4cm bed van granulaatmengsel
22cm steenslagfundering met continue
korrelverdeling, type 'II'

4cm asfaltbeton type 'AB-4C' (roodbruin)
7cm asfaltbeton type 'APO-A'

10cm steenslagfundering met continue
korrelverdeling, type 'II'

10cm steenslagfundering met continue
korrelverdeling met toevoegsel, type 'IIA'

20cm onderfundering type 'II'

ter plaatse gestorte kantstrook
type 'IIE1'
schraal beton

10 10 20 30

10
20

1

30

8
2

2

geprefabriceerde trottoirband
type 'IB'
schraal beton

DETAIL 4B
schaal  1/10.
Maten in centimeters.

voegband

30

10
20

1

kassei
6cm bed van granulaatmengsel
10cm steenslagfundering met continue
korrelverdeling, type 'II'
20cm onderfundering type 'II'

4cm asfaltbeton type 'AB-4C' (roodbruin)
7cm asfaltbeton type 'APO-A'

10cm steenslagfundering met continue
korrelverdeling, type 'II'

10cm steenslagfundering met continue
korrelverdeling met toevoegsel, type 'IIA'

20cm onderfundering type 'II'

10

ter plaatse gestorte kantstrook
type 'IIE1'

schraal beton

DETAIL 6C
schaal  1/10.
Maten in centimeters.

voegband

30

10
20

1

kassei
6cm bed van granulaatmengsel

10cm steenslagfundering met continue
korrelverdeling, type 'II'

20cm onderfundering type 'II'

4cm asfaltbeton type 'AB-4C' (roodbruin)
7cm asfaltbeton type 'APO-A'
10cm steenslagfundering met continue
korrelverdeling, type 'II'
10cm steenslagfundering met continue
korrelverdeling met toevoegsel, type 'IIA'
20cm onderfundering type 'II'

10

ter plaatse gestorte kantstrook
type 'IIE1'
schraal beton

DETAIL 5C
schaal  1/10.
Maten in centimeters.

voegband

10
20

1
4cm asfaltbeton type 'AB-4C' (roodbruin)
7cm asfaltbeton type 'APO-A'
10cm steenslagfundering met continue
korrelverdeling, type 'II'
10cm steenslagfundering met continue
korrelverdeling met toevoegsel, type 'IIA'
20cm onderfundering type 'II'

10

ter plaatse gestorte kantstrook
type 'IIE1'
schraal beton

10

10cm grijze betonstraatstenen (22x22x10)
4cm bed van granulaatmengsel

22cm steenslagfundering met continue
korrelverdeling, type 'II'

30

DETAIL 4C
schaal  1/10.
Maten in centimeters.

voegband

4cm asfaltbeton type 'AB-4C' (roodbruin)
7cm asfaltbeton type 'APO-A'
10cm steenslagfundering met continue
korrelverdeling, type 'II'
10cm steenslagfundering met continue
korrelverdeling met toevoegsel, type 'IIA'
20cm onderfundering type 'II'

ter plaatse gestorte kantstrook
type 'IIE1'

schraal beton

10102030

10
20

1

30

8
2

2

geprefabriceerde trottoirband
type 'IB'
schraal beton

DETAIL 6D
schaal  1/10.
Maten in centimeters.

10
30

12

2
7

20 10 10

kassei
6cm bed van granulaatmengsel
10cm steenslagfundering met continue
korrelverdeling, type 'II'
20cm onderfundering type 'II'

10 10

20
1

geprefabriceerde trottoirband
type 'ID2'

schraal beton

15

10cm grijze betonstraatstenen (22x22x10)
4cm bed van granulaatmengsel
22cm steenslagfundering met continue
korrelverdeling, type 'II'

geprefabriceerde trottoirband
type 'IB'
schraal beton

DETAIL 5D
schaal  1/10.
Maten in centimeters.

1

geprefabriceerde inritband type '50cm'
schraal beton

10

10cm grijze betonstraatstenen (22x22x10)
4cm bed van granulaatmengsel

22cm steenslagfundering met continue
korrelverdeling, type 'II'

10cm grijze betonstraatstenen (22x22x10)
4cm bed van granulaatmengsel
22cm steenslagfundering met continue
korrelverdeling, type 'II'

50

20
26

10
10

DETAIL 4D
schaal  1/10.
Maten in centimeters.

10cm grijze betonstraatstenen (22x22x10)
4cm bed van granulaatmengsel

22cm steenslagfundering met continue
korrelverdeling, type 'II'

geprefabriceerde trottoirband
type 'ID2'
schraal beton

10 10

15
20

1

INFRABO nv

2.0% 2.0%
2.0%2.0%

TYPEDWARSPROFIEL 1
schaal  1/50.
Maten in centimeters.

1Age
ve

l

ge
ve

l

voetpad ±180 (var.) 50 fietsstraat 680 50 voetpad  ±190 (var.)

20 30 340 30 20340
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